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УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

ВНИМАНИЕ! 
ПЕРЕД ТЕМ КАК НАЧАТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ 

 

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ 

 

Предупреждение о наличии внутри корпуса изделия неизолированных электрических цепей, которые могут  
представлять опасность для человека.  

ВНИМАНИЕ! 

 

Ремонт и техническое обслуживание изделия должно осуществляться только квалифицированным техническим 
персоналом. 

 
 Не подвергайте устройство ударам и сильным вибрациям. 
 Не используйте источники питания, которые по характеристикам отличаются от требуемого.  
 Не перегружайте электрические сети потребителями, так как это может привести к возгоранию и поражению 
электрическим током. 
 Установка данного устройства должна соответствовать всем требованиям безопасности. 
 Не используйте дополнительное оборудование, которое не совместимо и не рекомендовано производителем. 
 Прокладывайте кабеля таким образом, чтобы они были защищены от всевозможных повреждений. 
 Технические характеристики и дизайн продукта могут быть изменены без предварительного уведомления.  
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СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ И СЕРТИФИКАЦИИ 
 

Производитель: «SOLARTECH TRADING LIMITED». Произведено в Южной Корее. 
Срок гарантии: 12 месяцев от даты производства, указанной на этикетке  видеокамеры. 
Сертификация: Запросите копию сертификата соответствия у Вашего дилера.  

 
 

      

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

МОДЕЛЬ CD5-ZE-P3.4 
Тип 1/3’’ Panasonic 960H CCD 
Эффективные пиксели 976(Г) х 582(В) 
Система сканирования Чересстрочная развёртка 2:1 
Разрешение по горизонтали 700 ТВЛ 
Мин. чувствительность 0.01/0 (ИК вкл.) люкс (F1.2) 

Матрица 

Электронный затвор Авто 
Синхронизация Внутренняя 
Отношение сигнал/шум ≥52 дБ 
Видеовыход 1.0 В, композитный, 75 Ом 

Сигнал 

Гамма характеристика r = 0.45 
Тип Фиксированный 
Фокусное расстояние 3.4 мм Объектив 
Регулировка диафрагмы  Нет 
Количество ИК-диодов 12 
Дальность 5 м ИК-подсветка 
Длина волны 850 нм 
Баланс белого AWB 
Компенсация засветки BLC 
АРУ AGC 
Функция день/ночь Авто 

Цифровые 
Функции 

(DSP-New Zeus) 

Фильтр шумоподавления 3DNR 
 Увеличение диапазона D-WDR 

Напряжение питания DC 12 В 
Потребляемый ток 250 мА  
Температура эксплуатации -10 ~ +50 °С 
Температура хранения -20 ~ +60 °С 
Максимальная влажность 95% 

Эксплуатация 
и хранение 

Габаритные размеры 48(Ø)х37(Д) мм 
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА 
 

1. Подсоедините видеокабель и кабель питания.  
2. Установите камеру в нужном месте. 
3. Отрегулируйте положение видеокамеры и 

зафиксируйте его. 
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